
GALERIE Prestige Gold Raster Silk
GPRP (290gsm)

ILFORD GALERIE Prestige Gold Raster Silk mit Seidenraster-Oberfläche ist die perfekte 
Ergänzung zur bestehenden Prestige-Reihe. Der RC-Papierträger garantiert Ergebnisse, die den 
höchsten kreativen Ansprüchen gerecht werden. Der natürliche Farbton des 290g/m² schweren 
Papiers gewährleistet einen hohen Kontrastumfang mit feinsten Farbabstufungen und dank der 
fortschrittlichen Tintenaufnahmeschicht kann eine überragende Farbwiedergabe erzielt werden.

MERKMALE
Natürlicher Grundton
Schutz vor Scannen oder Vervielfältigung des Originals
Grosser Farbraum
Seidenraster-Oberfläche für künstlerisch anspruchsvolle Ergebnisse
Aussergewöhnlicher Kontrast und feinste Farbabstufungen

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
290 gsm
98 %
265 Micron (10,5 mil)
95,5 | 1,2 | -8,0

Gewicht
Opazität

Papierstärke
Färbung (CIE L* a* b*)

DRUCKER- & TINTEN-KOMPATIBILITÄT
Entwickelt für den Einsatz mit Desktop- und LFP-Tintenstrahldrucker mit 
wasserbasierenden Farbstoff- und Pigmenttinten der führenden Hersteller.

VERFÜGBARKEIT
ILFORD GALERIE Prestige Gold Raster Silk ist als Blatt- und Rollenware erhältlich. Eine 
detaillierte Übersicht aller verfügbaren Formate finden Sie unter der Rubrik GALERIE auf 
www.ilford.com.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
15–25°C, 35–65% relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
15–25°C, 35–65% relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend

Drucken
Lagerung

ZUSATZINFORMATION
Medien sorgfältig behandeln, da Oberfläche abriebempfindlich ist. Rollenrest in Origi-
nalverpackung aufbewahren. Von der Verwendung von druckempfindlichen Klebstoffen 
für das Montieren und Einrahmen wird abgeraten. Von der Verwendung von druckemp-
findlichen Laminaten wird abgeraten. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrer 
Anwendung vor der Verwendung.

Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.
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