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EEEEEPERFORMING LIGHT
STRIPBOX 30 X 90

e Grof3e 30 x90 cm
¢ Silberne Innenbeschichtung
e Wechselbare Innen- und Frontdiffusore

e Zuriickgesetzter Frontdiffusor zur
Verminderung von Streulich

e Fur EH- oder MH-System (optionaler
Speedring wird benétigt)

MEHR ANSICHTEN
A

BESCHREIBUNG

Leichter und doch besonders haltbarer Spezialstoff des Aulenmaterials fur erhohte Belastbarkeit
und Lebensdauer der Softboxen. Zurtckgesetzter Frontdiffusor zur Verminderung von Streulicht
und mit Klettflachen flUr Zubehor wie z.B. Waben. Sauber und strapazierfahig ausgefUhrte Nahte -
ideal fur den hdufigen Auf- und Abbau. Mehr Flexibilitat durch einheitlichen Aluminium-
Anschlussring fur Soft-, Strip- und Octaboxen. Eine Farbkennzeichnung auf den Spannstaben und
Speedringen erleichtert den Aufbau. Mitgelieferte Nylon-Transporttasche mit Kennzeichnung
erleichtert die Zuordnung. Anpassung der Lichtcharakteristik und schneller Austausch durch
wechselbare Front- und Innendiffusoren. Gleichmal3ige Lichtverteilung und hohe Effizienz durch
optimale Formgebung. Sehr gute Farbwiedergabe, die Uber Jahre hinweg sehr stabil bleibt, dank
hochwertiger Materialien. FUr Hensel-Gerate des EH-Systems und des MH-Systems verwendbar,
optionaler Speedring wird bendtigt: Art. 4000300 (EH) oder Art. 4000800 (MH)



TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN 30x90 cm

GEWICHT OHNE 0,4 kg
SPEEDRING

MAXIMALES 650 W
EINSTELLLICHT

KOMPATIBILITAT Hensel EH & Hensel MH-System (abhangig vom Speedring)
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